
清潔溶劑操作
某些對法規1171條- 清潔溶劑之操作規定的不當解釋，造成有些設施未服從條例規定的情況，此舉引起了南岸空氣品質管理區(AQMD, the South Coast Air Quality Management District) 之注意。以下資訊旨在澄清這此條例的特定方面，並作為在AQMD 管轄區內的清潔溶劑供應商，及使用者的指南。其他特定要求和限制上之詳細資料， 請參閱法規1171 之內文。
· 航空航太方面：清潔航太組件可豁免於法規1171之外，而以法規1124取代之。然而，製作航太零件所使用之工具機器，其清潔仍受法規1171條規範。非航太零件必須以低揮發性有機化合物 (low-VOC, low Volatile Organic Compound)清洗之，除非法規中特別提及。請注意，此舉並非指設施的豁免，而僅就航太組件上的特定部分之豁免。

· 電子：根據法規1171條中所陳述，電子組件可以用含50 g/l 以上的揮發性有機化合物(VOC)溶劑清洗之。然而，這僅表示唯有電子部分，例如：電路卡、焊劑聯接、接線板、印刷導線、電樞和電子開關等。並不包括外殼、 托架、螺栓等，上述部份可安全地使用其他含50 g/l 以下的揮發性有機化合物清洗。
· 汽車傳動裝置: 自動傳動裝置的電子組件不包括閥體、或其他組件，除非該電子部分永遠固定於此組件上。所有其他的傳輸組件必須以含50 g/l或以下之揮發性有機化合物溶劑清洗之。
· 容器: 裝墨水、油漆等的罐子，不允許使用50 g/l以上之揮發性有機化合物溶劑清洗。
· 研發: 研究與發展計畫之豁免，僅適用於實驗室研究。其中不包括任何有關汽車產品工作，例如：賽車或汽車後市場產品製造過程、原型車或軍事應用裝備等。
· 手抹拭清潔: 手抹拭清潔方式不用得豁免於此規定，現在要求使用50 g/l以下之揮發性有機化合物溶劑清洗之。
從2001 年12月1 日起之變更
· 施用設備: 塗層或膠粘劑施用設備之清潔，可以使用高揮發性有機化合物溶劑清洗之。 然而，唯有直接與塗層或膠粘劑接觸的零件，才可使用高揮發性有機化合物溶劑清洗。例如，鋪道路時使用的乳化液，唯有直接地與乳化液接觸的部分才可以使用高揮發性有機化合物溶劑清洗。此規定將降低揮發性有機化合物成分的容許度至550 g/l 。
· 印刷操作: 注意: 在印刷機器之維修，與墨水施用設備之清潔間有所區別。印刷機維修部份已要求使用50 g/l或以下的揮發性有機化合物清潔劑。此外，從2001年12月1日開始，可移動平版印刷或印刷字母組件之清潔將需要50 g/l或以下 之揮發性有機化合物清潔劑。平版印刷或印刷字母揮發性有機化合物，對墨輥洗滌步驟一的限制將降低至600 g/l ，和步驟二 覆蓋洗滌及開-壓﹝On-Press﹞零件之規定將降低到 800 g/l 。
· 網板列印操作: 清潔與墨水直接接觸的網板及工具，在操作網板時將將低至750g/l。
